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• Poskytne přehled o stavu nabíjecí stanice
• Umožní nastavení limitu příkonu celé nabíjecí stanice
• Zajistí nabité baterie i přes nižší rezervovaný příkon
• Platforma pro konfigurační program AXISET - vzdálené nastavení
• Modulární řešení, nastavení hlášení chyb, CS a EN verze

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

AXIMON umožní sledovat průběh nabíjení a limitovat příkon.



PŘEDSTAVENÍ AXIMON

AXIMON je software, který zobrazuje stav a parametry nabíječů FLEXIS v 
nabíjecí stanici a umožňnuje nastavit limit příkonu všech nabíječů v síti. Software  
pracuje na počítači nebo tabletu s operačním systémem Windows 10. Tento 
hardware je umístěný přímo v nabíjecí stanici. Prostřednictvím CAN linky  
komunikuje s nabíječi, sbírá údaje a reguluje příkon celkový příkon nabíječů v síti. 
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VZDÁLENÉ NASTAVENÍ

Počítač či tablet, na kterém pracuje software AXIMON je možné připojit 
do internetu a přes některý z běžně dostupných programů pro vzdálené 
ovládání je možné sledovat nabíjecí stanici a nastavovat její maximální příkon 
odkudkoliv.  Propojení UTP kabely mezi nabíječi umožňuje provozovat na jednom 
vedení linky CAN i RS485. Linka RS485 umožňuje posílat data s nastavením  
z programu AXISET. Je tak možné provádět vzdáleně konfiguraci nabíječů. 
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Prvky systému AXIMON:

• nabíječe FLEXIS NG + rozšiřující deska FLEXIS EXT UNIT + AXIFF CAN RJ45

• UTP kabely pro propojení nabíječů do sítě

• převodník CAN a RS485 - USB

• PC / laptop / tablet s OS Windows 10

HW KONFIGURACE

CAN a RS485 - USB
converter

FLEXIS vybavený
FLEXIS EXT UNIT 
AXIFF CAN RJ45

UTP kabel převodník

tablet / počítač
s WIN10



www.axima – power.com

in
de

x:
 1

1/
20

21

Vídeňská 125, Brno 619 00, CZ

acdc@axima.cz

+420 546 418 859             
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